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Materialien Aussparungen Abkürzungen

Koten

Türhöhen
OK höherer fertiger Boden, resp.
OK Schwelle bis UK roher Sturz

Fensterhöhen
OK Fensterbank fertig bis
UK Sturz roh, resp.
UK Sturz fertig bei Fassaden vorgehängt

ST.R. UK Sturz roh
ST.F.  UK Sturz fertig
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SW.F.     OK Schwelle fertig

OK/UK Höhe fertig
OK/UK Höhe roh
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mittels

Rückellehne
einhängbarer

Duschsitz  an Haltegriff

Beweg .-Melder
Beleuchtung A

Brandmelder

Duscharmatur  mit
2m Duschschlauch

Einbauschrank Holzwerkstoff Kunstharz belegt mittels
Montageplatte
einhängbarer

Klappgriff

Mehrfachsteckdose n im Bereich Ablagefach

L-förmiger Haltegriff

Linienlicht - Beleuchtung C
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ZIP Storen Zuleitung M1

ZIP Storen Zuleitung M2

Zimmertür EI30:  90cm Öffnungsflügel + 30cm Beistellflügel
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Zimmertür  EI 30:  90cm Öffnungsflügel + 30cm Beistellflügel
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Duschvorhangstange

Abluft tellerventil
Anschluss an

bauseitige Installationen

Gefälle Duschbereich 1.5 -2.0 % Gefälle

Gefälle Nasszelle 0.5 %

Revisionsöffnung
in Decke

CNC gefräst
passgenau

2,5mm Versatz

In de gesamten Nasszelle ist der Bodenbelag
in der Bodenrutschfestigkeit GB 2/B und RF 10

Nasszelle Bewohnerzimmer
BF: 4.60 m2

B: Vinyl-Belag rutschfest
W: Vinyl- Belag

D: roh weiss lasiert
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Beleuchtung Spiegelschrank B

Duschbereich  1.30m x 1,10m
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BI.01 Bodenaufbau Parkett
Parkett Stäbchen stehend verlegt Lärche/Eiche 10 mm
Unterlagsboden mit FBH + Randstreifen 80 mm
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung 20 mm
Wärmedämmung/Ausgleichdämmung 20 mm
Schutzschicht /Feuchtigkeitsperre
Stahlbeton 300-320 mm
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Bekleidung Glasfaserbeton
Sturzelment - C Profil

Fensterbank GFB mind. 6° Gefälle

Aufkantung 10mm durch
Abschlusswinkel

Fensterbank RAL lt. Baubeschrieb

Metallverkleidung/ -zarge - Profil mit
Aussparung für ZIP Storen Schiene

Schiene Vertikalmarkise ZIP -
Abschluss Fensterbank  auf Gehrung
geschnitten

Fugenverschluss mit Dichtband

Vertikalmarkise Schiene ZIP

Vertikalmarkise ZIP System
mit Metallbekleidung
pulverbeschichtet
RAL lt. Baubeschrieb
mind. Windklass 6 (bis 92 kmh)
Storenkasten nur auf Führungsschiene
gesteckt

Holz Aluminium Fensterelemente
3fach verglast
Öffnungsflügel verschraubt
zu reinigungszwecken öffenbar

Sockelleiste Lärche H=90mm

Schattenfuge 10mm

opaker Öffnungs-/Lüftungsflügel
mit aussenliegender
Absturzsicherung Metall D=5mm perforiert/gelasert

Leibungsverkleidung Lärche furniert

Fensterbank Lärche furniert

2 fach Vorhang - Tagesvorhang(lichtdurchlässig) + Nachtvorhang
(lichtundurchlässig)

2fach Vorhangschiene bündig in Leibungsverbreiterung eingelassen

Öffnungsflügel mit abschliessbarem Griff - nur zu Reinigungszwecken öffenbar

Unterlagsboden variabel

2xTrittschalldämmung 20mm

Bodenbelag Parkett Eiche
Fussleiste

Schrankfront Lärche furniert

Wandbekleidung Nische Schiebetür
Holz Lärche furniert

Wandbekleidung Holz weiss lackiert

Beleuchtung E
mind. 500 Lux

Brandmelder

3fach Steckdose

Pflegebett

Fussleiste

GFK
Zwischenstück

GFK
Zwischenstück

GFK
Zwischenstück

GFK
Zwischenstück

WA.2 Wandaufbau Regelfassade Fensterband
Glasfaserbeton, gewaschen 30 mm
Hinterlüftung/Unterkonstruktion variiert 40 mm
Trennschicht/Windpapier schwarz 5 mm
Wärmedämmung (Flumroc) inkl. Anker GFB therm. entk. 160 mm
Stahlbeton 250 mm
Holzverkleidung inkl. UK, Lärche furniert 40 mm

WA.1 Wandaufbau Regelfassade Brüstungsband
Glasfaserbeton, gewaschen 30 mm
Hinterlüftung/Unterkonstruktion variiert 40 mm
Trennschicht/Windpapier schwarz 5 mm
Wärmedämmung (Flumroc) inkl. Anker GFB therm. entk. 300 mm
Stahlbeton 250 mm
Holzverkleidung inkl. UK, Lärche furniert 40 mm
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BI.01 Bodenaufbau Parkett
Parkett Stäbchen stehend verlegt Lärche/Eiche 10 mm
Unterlagsboden mit FBH + Randstreifen 80 mm
PE-Folie als Trennlage
Trittschalldämmung 20 mm
Wärmedämmung/Ausgleichdämmung 20 mm
Schutzschicht /Feuchtigkeitsperre
Stahlbeton 300-320 mm
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Bekleidung Glasfaserbeton
Sturzelment - C Profil

Fensterbank GFB mind. 6° Gefälle

Aufkantung 10mm durch
Abschlusswinkel

Fensterbank RAL lt. Baubeschrieb

Metallverkleidung/ -zarge - Profil mit
Aussparung für ZIP Storen Schiene

Schiene Vertikalmarkise ZIP -
Abschluss Fensterbank  auf Gehrung
geschnitten

Fugenverschluss mit Dichtband

Vertikalmarkise Schiene ZIP

Vertikalmarkise ZIP System
mit Metallbekleidung
pulverbeschichtet
RAL lt. Baubeschrieb
mind. Windklass 6 (bis 92 kmh)
Storenkasten nur auf Führungsschiene
gesteckt

Holz Aluminium Fensterelemente
3fach verglast
Öffnungsflügel verschraubt
zu reinigungszwecken öffenbar

Sockelleiste Lärche H=90mm

Schattenfuge 10mm

Leibungsverkleidung Lärche furniert

Fensterbank Lärche furniert

2 fach Vorhang - Tagesvorhang(lichtdurchlässig) + Nachtvorhang
(lichtundurchlässig)

2fach Vorhangschiene bündig in Leibungsverbreiterung eingelassen

Öffnungsflügel mit abschliessbarem Griff - nur zu Reinigungszwecken öffenbar

Unterlagsboden variabel

2xTrittschalldämmung 20mm

Bodenbelag Parkett Eiche Führungsstift
Fussleiste

Schiebetür Lärche furniert

Wandbekleidung Nische Schiebetür
Holz Lärche furniert

Wandbekleidung Holz weiss lackiert

Führungsschiene Schiebetür

Schalter D / E/ F

GFK
Zwischenstück

GFK
Zwischenstück

GFK
Zwischenstück

GFK
Zwischenstück

Beleuchtung E
mind. 500 Lux

Brandmelder

3fach Steckdose

Pflegebett

WA.2 Wandaufbau Regelfassade Fensterband
Glasfaserbeton, gewaschen 30 mm
Hinterlüftung/Unterkonstruktion variiert 40 mm
Trennschicht/Windpapier schwarz 5 mm
Wärmedämmung (Flumroc) inkl. Anker GFB therm. entk. 160 mm
Stahlbeton 250 mm
Holzverkleidung inkl. UK, Lärche furniert 40 mm

WA.1 Wandaufbau Regelfassade Brüstungsband
Glasfaserbeton, gewaschen 30 mm
Hinterlüftung/Unterkonstruktion variiert 40 mm
Trennschicht/Windpapier schwarz 5 mm
Wärmedämmung (Flumroc) inkl. Anker GFB therm. entk. 300 mm
Stahlbeton 250 mm
Holzverkleidung inkl. UK, Lärche furniert 40 mm 34581.081.02505365
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Tragkonstruktion Nasszelle
Bodenplatte in Mehrschichtholz D=45-60mm

unbehandelt
Wände in Mehrschichtholz D=45 mm

Decke in Mehrschichtholz D=45 mm weiss lasiertZuluft Zimmer

Türkante bei geöffneter Schiebetür

Zimmer
009

Uri Frei

Do
pp

els
tec

kd
os

e

St
or

en
ste

ue
ru

ng
 M

1 +
 M

2

Zim
me

rtü
r E

I30
:  9

0 c
m 

Öf
fnu

ng
sfl

üg
el 

+ 
30

cm
 B

eis
tel

lflü
ge

l

+0.09

+2.20

-0.13

+0.00

+0.46

+0.10

+0.75

+2.105

+2.645

+3.10
+2.995

+2.60

+1.00

+1.10
+1.05

+0.30

2.23
45452.06575

915202092

2.7
0

13
18

2.2
2

30
13

8
10

10
22

05
9

05
1.7

55
45

45
15

5
1

9
13

+0.09

+2.20

+0.00

+0.46

+0.10

+0.75

+2.105

+2.645

+3.10
+2.995

+2.60

+1.00

+1.10
+1.05

+0.30

2.23
45 45 2.065 75

915 20 20 92

Unterlagsboden variabel

2xTrittschalldämmung 20mm

Bodenbelag Parkett Eiche

Beleuchtung E  mit
integrierten Spotlight

mind. 300 Lux
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